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Dlaczego Termokominek lAVA

Firme LAVA tworzy zespdt z ponad 15-letnig praktyka w projektowaniu i produkcji kominkéw z pfaszczem
wodnym. W konstrukgcji naszych Termokominkéw potaczyliSmy najlepsze, sprawdzone rozwigzania zinnowacyjnym
systemem doprowadzenia powietrza i spalania.

W procesie projektowania ptaszcza wodnego priorytetem bylo zastosowanie rozwigzanh maksymalnie
zwiekszajacych powierzchnie wymiany ciepta. Dzieki swej unikalnej konstrukcji Termokominki LAVA osiagaja
najlepsze mozliwe parametry techniczne, w tym efektywnosc¢ energetyczng siegajaca 80%.

LAVA Complete Burning System to kompleksowe rozwigzanie obejmujace caty proces optymalnego
doprowadzenia powietrza pierwotnego i wtérnego, spalania paliwa oraz wymiany ciepfa i odprowadzenia spalin.
W sktad tego systemu wchodza:

« Zintegrowany wlot powietrza z zewnatrz

« System dopalania spalin przez wloty powietrza wtérnego
« System czyszczenia szyby

« Przepustnica regulacji ciggu kominowego

« Przepustnica spalin bypass

W naszej codziennej pracy zawsze na pierwszym miejscu stawiamy najwyzsza jakos¢ oferowanych produktéow
i zadowolenie naszych klientéw. Wspodtpracujemy wytacznie z renowowanymi dostawcami materiatéw
i podzespotéw do produkgji oraz pozostatych wyrobéw sygnowanych marka LAVA.

Zastosowane rozwigzania technologiczne, uzycie najlepszych materiatéw oraz rezim produkcyjny pozwalaja nam
zapewnic¢ najwyzsza jakos¢ i objac kazdy Termokominek LAVA 5-letnia Gwarancja.

Termokominki LAVA oferujg doskonata moc grzewcza i maksymalng wydajnos¢ przy jednoczesnym niskim
zuzyciu paliwa. Dodatkowo maja minimalng stawke emisji do atmosfery, zgodnie z najbardziej surowymi normami
europejskimi.
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Drewno, jako paliwo zmniejsza ryzyko efektu cieplarnianego i nie przyczynia sie do zwiekszenia ilosci dwutlenku

c € wegla do atmosfery. Drewno jest neutralnym zrédtem bioenergii, poniewaz w wyniku jego spalania wydzielany jest
CO2, ktory jest z kolei pochtaniany przez drzewa w naturalnym procesie fotosyntezy.
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Jak wybra¢ swéj Termokominek?

1. Wybér mocy Termokominka
Nalezy pozna¢ wartos¢ catkowitego zapotrzebowania na ciepto dla budynku (OZC). Jezeli dane te nie wynikaja z projektu lub innej dokumentacji, mozna postuzy¢ sie uproszczo-

nym wzorem:
Qco=gqj-V[W]*

gdzie:

qj - jednostkowe zapotrzebowanie ciepta [W/m?],

- dla wspétczesnych budynkéw dobrze zaizolowanych 20 + 30 W/m?3,
« dla budynkoéw starszych, stabo zaizolowanych 35 + 40 W/m?3,

V - kubatura ogrzewanych pomieszczeri [m?]

Wybrac¢ nalezy model Termokominka, ktérego moc wymiennika wodnego jest max. do 20% wieksza od obliczonego zapotrzebowania, czyli (1 + 1.2) « Qco*
2. Wybor typu frontu i wzornictwa: ptaski, narozny, panoramiczny, pryzmatyczny oraz dodatkowe opcje wykorczenia np. okucia Inox

3. Wybor systemu montazu i odpowiedniego modelu Termokominka

. System otwarty instalacji co - Termokominek UO 1 bar

. System zamkniety instalacji co (ci$nieniowy) - Termokominek UZ 2,5 bar
4. Podstawowy zestaw akcesoriow montazowych

Do ukfadu otwartego Do ukfadu zamknietego

Zestaw automatyki Aero lub innej automatyki marki LAVA'
Separator powietrza z odpowietrznikiem?

Rura spalinowa, kolano segmentowe 200mm?*
Zabezpieczenie termiczne VTS®

System zasilania awaryjnego UPS 200 (opcjonalnie)’
Izolacja termiczna (opcjonalnie)

Modut podstawy 200mm (opcjonalnie)

Zestaw automatyki Aero lub innej automatyki marki LAVA'
Naczynie wzbiorcze automatyczne?

Separator powietrza z odpowietrznikiem?

Rura spalinowa, kolano segmentowe 200mm?*

Grupa pompowo-wymiennikowa (opcjonalnie)®
Zabezpieczenie termiczne VTS (opcjonalnie)®

System zasilania awaryjnego UPS 200 (opcjonalnie)’
Izolacja termiczna (opcjonalnie)

Modut podstawy 200mm (opcjonalnie)
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* Obliczenia majq charakter orientacyjny i nie zastepujq danych projektowych. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto w budynku i dobdr urzqdzeri grzewczych powinny by¢ kazdorazowo przeprowadzone

przez osoby posiadajqce stosowne uprawnienia i fachowq wiedze. | Av A



WWwWW.lavakominki.pl

Termokominek LAVA VISIO
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Termokominek LAVA VISIO

Wymiennik wodny o
sprawnosci ponad 80%
- scianki i dodatkowe
potki wodne

Deflektor spalinowy z
Wermikulitu zwiekszajacy
efektywno$¢ wymiany
ciepfa

System dopalania spalin

Dolot powietrza z
podziatemna powietrze
pierwotne i wtorne

Zintegrowany popielnik
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Uktad zabezpieczajacy
— wezownica
schfadzajaca

Podwojna kurtyna
powietrzna — gorna

i dolna

Podstawa ze stopami
regulacyjnymi

50cm
OE
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Termokominek LAVA Visio PS/LS SP

MOC POJEMNOSC o
MODEL moc wymiennika TCWIERZCHNIA = o0 s wWNOSE plaszcza MASA Cisnienie
Zhamionowa ogrzewana robocze
wolnego wodnego
TKVISIO 12 PS/LS 12kwW 6kW 120 m2 81% 281 205 kg 2,5 bar
TKVISIO 17 PS/LS 17kW 10,5kW 180 m2 81% 361 215 kg 2,5 bar
Cenanetto  Cena brutto
MODEL :
B |~ model Uz Wyposazenie dodatkowe: Cenanetto Cena brutto X2
TKVISIO12PS/LSSP- 5900,00zt 7 257,00zt Zabezpieczenie termiczne VTS 220,00 zt 270,60 zt
TKVISIO 17PS/LSSP - 6150,002t 7 564,50 zt Izolacja termiczna - komplet 200,00 zt 246,00 zt Modut podstawy 200+
TKVISIO 12PSJ/LSJ 6 800,00 zt 8 364,00 zt Modut podstawy 200+ 100,00 z 123,00 z

L AVA TKVISIO 17PSJ/LSJ 7000,00zt 8610,00 zt



Termokominek LAVA Visio PSI/S)
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Wyposazenie standardowe Termokominka LAVA VISIO PSJ/LSJ:
« Uktad zabezpieczajacy (wezownica)
- Dodatkowy dolot powietrza z zewnatrz . \ m) 2,5 i i
- Certyfikowany system spalania - LAVA Complete Burning System | bar !,
« Czopuch spalinowy
- Popielnik DRZWIPRAWE WEZOWNICA MODEL DOLOT SYSTEM
Regulowane stopy zakres regulacji 40 mm LUB LEWE SCHEADZACJACA UZ 2,5 BAR POWIETRZA CZYSZCZENIA
* - Z ZEWNATRZ SZYBY
L Kolor okué: czarny )
MODEL AR G Srednica krééca
dolotowego (mm)
A B d D E F
TKVisio 12 PSJ/LSJ 1220-1260 535 820 560 180 290-330 120/100
TK Visio 17 PSJ/LS) 1220-1260 535 820 560 180 290-330 120/100

DWIE POLKI ZAMKNIETA
WODNE KOMORA (DO
REKUPERACJI)

L. AVA



AYA Complete Burning System

Uktad zabezpieczajacy
-wezownica schtadzajgca

Gtéwna przepustnica
spalin by-pass

Przepustnica reguladji
Ciggu kominowego

Potki wodne
wymiennika

Kanaty wylotowe

powietrz wtérnego
- system dopalania spalin

Dolot powietrza
zzewnatrz 100 mm

Kurtyna powietrzna
74Y,0)Y
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Termokominek - fazy pracy

rozpalanie praca z mocg nominalna praca z mocg minimalng

Termokominek LAVA cechuje unikalna konstrukcja ptaszcza wodnego. Podstawg tego rozwigzania jest wymiennik w postaci pétek wodnych, ktéry gwarantuje
maksymalng powierzchnie wymiany ciepta ze spalin do obiegu grzewczego. Wynikiem takiego rozwiagzania jest wysoka efektywnos¢ cieplna Termokominkoéw, co
przekfada sie na zmniejszone zuzycie paliwa przy takim samym rezultacie grzewczym.

Kazdy Termokominek LAVA jest wyposazony w gtéwng przepustnice spalin typu bypass stuzaca do regulacji faz pracy urzadzenia. Zamkniecie tej przepustnicy jest
réwnoznaczne z wydtuzeniem obiegu spalin pomiedzy pdlkami wodnymi i przejsciem urzadzenia w tryb pracy z moca nominalng. Przy otwartej przepustnicy spaliny
trafiajg bezposrednio do kanatu spalinowego, z pominieciem potek, a Termokominek pracuje ze zmniejszong moca. Umozliwia to palenie nawet w okresie letnim, bez
ogrzewania instalacji c.o.

L. AVA



Termokominek LAVA TREND PL o E
» R AN Ui f
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MoC POJEMNOSC Cisnienie Cisnienie
MODEL M.oc wymiennika POWIERZCHNIA ptaszcza SPRAWNOSC MASA MASA robocze robocze
Znamionowa ogrzewana uo uz
wolnego wodnego uo uz
TKTREND 13 PL 13 kW 12 kW 70-140 m 401 77,8 % 135kg 167 kg 1 bar 2,5 bar
TKTREND 17 PL 17 kW 15 kW 110-180m 45| 78,5 % 153 kg 182 kg 1 bar 2,5 bar
TKTREND 22 PL 22 kW 19 kW 150-230m 491 79,1 % 177 kg 226 kg 1 bar 2,5 bar
Cenanetto  Cena brutto Cena netto Cenabrutto  Wyposazenie dodatkowe: Cenanetto Cena brutto
MODEL
model UO model UO model UZ modelUZ  Zabezpieczenie termiczne VTS 220,00zt 270,60 zt
Izolacja t i -k let 200,00 zt 246,00
TKTREND 13PL  4600,00zt 5658002zt  5400,00zt  6642,00zk o o cona®fompie ‘ ‘
Modut podstawy 200+ 100,00 zt 123,00 zt
TKTREND 17 PL 4 800,00 zt 5 904,00 zt 5 600,00 zt 6 888,00 zt Okucia INOX 150,00 zt 184,50 zt
TKTREND 22PL  5000,00zt 6 150,00 zt 5800,00 zt 7 134,00zt Klamka Style Czar./Inox 100,00 zt 123,00 zt
L AVA Ramka ozdobna Trend 45 / Trend 90 NOWOSC! 260,00 zt 319,80 zt

x2

Modut podstawy 200+
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Termokominek LAVA TRENAD PL

[]

Ramka ozdobna Trend 45

L]

Ramka ozdobna Trend 90

.

Wyposazenie standardowe Termokominka LAVA TREND PL: )
- Uktad zabezpieczajacy (wezownica)

- Dodatkowy dolot powietrza z zewnatrz
- Zintegrowana przepustnica spalin

« Przepustnica regulacji ciggu kominowego

- Certyfikowany system spalania - LAVA Complete Burning System
« Czopuch spalinowy

- Popielnik

« Regulowane stopy — zakres regulacji 40 mm

« Kolor oku¢: czarny

L[]

J

WYMIARY ( mm)

DRZWI PRAWE OKUCIA
LUB LEWE CZARNE/INOX

Zestaw oku¢ Inox

Klamka Style Czarna

Klamka Style Inox

e
& 2 ‘ bar
SZYBATYPU poLoT SYSTEM DWIEPOLKI  ZAMKNIETA ~ WEZOWNICA  MODELUZ
BLACKLINE  POWIETRZA CZYSZCZENIA ~ WODNE  KOMORA (DO SCHEADZACUACA  LUBUO

GLASS ZZEWNATRZ SZYBY

REKUPERACJI)

Srednica krééca

aufiz 2 A B C D E F dolotowego (mm)
TKTREND 13 PL 1220-1260 460 720 550 200 130-170 100
TKTREND 17 PL 1260-1300 560 720 550 200 130-170
TKTREND 22 PL 1335-1375 655 720 550 200 130-170 100

o L. AVA



Termokominek LAVA PLUS PL

TKPLUS 13 PL
TKPLUS 17 PL
TKPLUS 22 PL

TKPLUS 13 PL
TKPLUS 17 PL

L AVA TKPLUS 22 PL

77,8% 135 kg 177 kg
785 % 153 kg 192 kg
79,1 % 177 kg 236 kg

Wyposazenie dodatkowe:
Zabezpieczenie termiczne VTS
Izolacja termiczna - komplet
Modut podstawy 200+

1 bar
1 bar
1 bar

Cena netto
220,00 zt
200,00 zt
100,00 z

2,5 bar
2,5 bar
2,5 bar

Cena brutto
270,60 zt
246,00 zt
123,00 zt
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Termokominek LAVA PLUS PL

—>

Struktura TITANIUM

Wyposazenie standardowe Termokominka LAVA PLUS PL: )
- Uktad zabezpieczajacy (wezownica)
- Dodatkowy dolot powietrza z zewnatrz -
. thegrowana przepustnica spallr'w I—| L X (ﬂ M)
- Przepustnica regulacji ciggu kominowego 1 !. - ),
- Certyfikowany system spalania - LAVA Complete Burning System
. Czopuch spalinowy poLoT SYSTEM DWIE POLKI WEZOWNICA
. . POWIETRZA CZYSZCZENIA WODNE SCHEADZACJACA
- Popielnik Z ZEWNATRZ SZYBY
« Regulowane stopy — zakres regulacji 40 mm
. Powtoka frontu - Strukturalna TITANIUM - Kolor okué: satynowy chrom )
WYMIARY (mm) Srednica krééca
bleinid dolotowego (mm)
A B c D E F 9
TKPLUS 13 PL 1220-1260 460 655 550 200 130-170 100
TKPLUS 17 PL 1260-1300 560 655 550 200 130-170 100
TKPLUS 22 PL 1335-1375 655 655 550 200 130-170 100

1/2,5
bar

MODEL UZ
LUBUO

L. AVA
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Termokominek LAVA BASE PL i
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MocC POJEMNOSC Cisnienie Cisnienie
MODEL M.oc wymiennika B VIERZCHNIA ptaszcza SPRAWNOSC MASA MASA robocze robocze
znamionowa ogrzewana uo uz
wolnego wodnego uo uz
TKBASE 13 PL 13 kW 12 kW 70-140 m 401 77,8 % 130 kg 170 kg 1 bar 2,5 bar
TKBASE 17 PL 17 kW 15 kW 110-180 m 45 78,5 % 148 kg 185 kg 1 bar 2,5 bar
TKBASE 22 PL 22 kW 19 kW 150-230m 491 791 % 172 kg 229 kg 1 bar 2,5 bar
. Cenanetto  Cena brutto Cena netto Cenabrutto  WYPoOsazenie dodatkowe: Cena netto Cena brutto b
model UO model UO model UZ model UZ Powtoka frontu - strukturalna Titanium 100,00 zt 123,00 zt x2
Zabezpieczenie termiczne VTS 220,00 zt 270,60 zt
TKBASE 13 PL 3900,00zt 4797,00 zt 4700,00 zt 5781,00 zt Izolacja termiczna - komplet 200,00 zt 246,00 2t Modut podstawy 200+

TKBASE17PL  4100,00zt 5043,00zt 4900,00zt 6027,00zt  Modut podstawy 200+ 100,00 zt 123,00 zt

' Av A TKBASE22PL  4300,00zf 5289,00zt 510000zt 6273,00zt Okucia: satynowy chrom 80,00 zt 98,40 zt



Termokominek LAVA BASE PL

Struktura TITANIUM

-

' Wyposazenie standardowe Termokominka LAVA BASE PL: )
« Uktad zabezpieczajacy (wezownica)
» Dodatkowy dolot powietrza z zewnatrz

- Zintegrowana przepustnica spalin i i () 12,5

« Przepustnica regulacji ciggu kominowego I—I iJ 1 '%‘} M) bar

- Certyfikowany system spalania - LAVA Complete Burning System z M

« Czopuch spalinowy poLoT SYSTEM DWIEPOLKI ~ WEZOWNICA  MODEL UZ
P . I k POWIETRZA CZYSZCZENIA WODNE SCHEADZACJACA LUB UO

° Ople ni Z ZEWNATRZ SZYBY

+ Regulowane stopy - zakres regulacji 40 mm

- Powloka frontu - Black MAT « Kolor oku¢: czarny )

WYMIARY .
(mm) Srednica krééca

MODEL dolotowego (mm)

A B C D E F

TKBASE 13 PL 1220-1260 460 720 550 200 130-170 100

TKBASE 17 PL 1260-1300 560 720 550 200 130-170 100 ' AVA

TKBASE 22 PL 1335-1375 655 720 550 200 130-170 100



MOC

POJEMNOSC

Cisnienie Cisnienie
MODEL goc wymiennika B VIERZCHNIA plaszcza  SPRAWNOSC MASA MASA robocze robocze
zZnamionowa ogrzewana uo vz
wolnego wodnego uo vz
TK BASE 13 PA/PR 13 kW 12 kW 70-140m 401 778 % 135kg 177 kg 1 bar 2,5 bar
TK BASE 17 PA/PR 17 kW 15 kW 110-180 m 451 78,5 % 153 kg 192 kg 1 bar 2,5 bar
TK BASE 22 PA/PR 22 kW 19 kW 150-230m 491 79,1 % 177 kg 236 kg 1 bar 2,5 bar
MODEL Cenanetto  Cena brutto Cena netto Cena brutto Wyposazenie dodatkowe: Cena netto
model UO model UO model UZ model UZ Powtoka frontu - strukturalna Titanium 100,00 zt
Zabezpieczenie termiczne VTS 220,00 zt
TKBASE 13 PA/PR  4600,00zt 5 658,00 zt 5400,00 zt 6 642,00 zt Izolacja termiczna - komplet 200,00 2t
TKBASE 17 PA/PR 4 800,00zt 5904,00 zt 5600,00 zt 6888,00zt \odut podstawy 200+ 100,00 zt
| Av A TKBASE22 PA/PR  5000,00z 6150,00zt 5800,00zt 7134,00zt Okucia: satynowy chrom 80,00 zt

Cena brutto

123,00 zt X2
270,60 zt
246,00 Modut podstawy 200+
123,00 zt
98,40 zt



Termokominek LAVA BASE PA/PR

©

PA SZYBA
POLOKRAGLA

-

©

PR:SZYBA
PRYZMATYCZNA

LAVA

(&< 1/2,5
(%) (M)) bar

DWIE POLKI WEZOWNICA MODEL UZ
WODNE SCHEADZACJACA LUB UO

( Wyposazenie standardowe Termokominka LAVA BASE PA/PR: )
- Uktad zabezpieczajacy (wezownica)
» Dodatkowy dolot powietrza z zewnatrz
- Zintegrowana przepustnica spalin I—, ; ;
- Przepustnica regulacji ciggu kominowego P !,
- Certyfikowany system spalania - LAVA Complete Burning System
« Czopuch spalinowy DOLOT SYSTEM
. . POWIETRZA CZYSZCZENIA
- Popielnik Z ZEWNATRZ SZYBY
+ Regulowane stopy — zakres regulacji 40 mm
\_ - Powtoka frontu - Black MAT « Kolor oku¢: czarny )
WYMIARY (mm) Srednica krééca
wlelrl4e dolotowego (mm)
A B c D E F 2
TK BASE 13 PL PA/PR 1220-1260 520 720 550 200 130-170 100
TK BASE 17 PL PA/PR 1260-130 620 720 550 200 130-170
TK BASE 22 PL PA/PR 1335-1375 715 720 550 200 130-170

. LAVA




Zestaw automatyki AERO ST PID to najnowocze$niejsze rozwigzanie faczace wygo-
de dotykowego panelu sterujacego LCD Full Color oraz zaawansowanie technologicz-
nie oprogramowania PID.

Funkcje sterownika:

- sterowanie pracg pompy obiegowe;j

- sterowanie praca pompy dodatkowej CWU lub podtogowej (rodzaj pompy do wyboru)

« obstuga przepustnicy

- sterowanie tadowaniem zbiornika buforowego

« stycznik wytaczajacy lub wiaczajacy prace pieca gazowego zaleznie od wymagane;j
temperatury wody w obiegu z uwzglednieniem histerezy

« mozliwos¢ wspétpracy z modutem ST-65 GSM

« mozliwo$¢ wspdtpracy z modutem ST-500 Ethernet

« oprogramowanie zPID

Wyposazenie sterownika:

- duzy dotykowy, kolorowy wyswietlacz LCD
- jednostka sterujaca

- czujnik temperatury spalin

« czujnik temperatury CWU

- czujnik temperatury CO

« czujnik temperatury Bufora

- przepustnica (srednica: 100 mm)

DOTYKOWY EKRAN

Zestaw automatyki AERO ecoKOM 250/260 BUFOR

NOWOSC! Najnowsza generacja automatyka do kominkéw z ptaszczem wodnym.
Przetomem w tym rozwigzaniu jest wyposazenie sterownikéw w czujnik temperatury
spalin, co pozwala na realng optymalizacje procesu spalania, a tym samym znaczna
oszczednos¢ paliwa.

Wyposazenie sterownika:

« Sterownik ecokom 250/260 BUFOR

« Przepustnica powietrza z silnikiem ® 100 mm
- Pilot sterujacy

« 2 czujniki temperatury wody

+ 1 czujnik temperatury spalin

L. AVA

Zestaw automatyki AERO ecoKOM

AERO ecoKOM jest nowoczesnym urzadzeniem elektronicznym stuzacym do
regulacji i optymalizacji procesu spalania w kominku z ptaszczem wodnym.
Sterownik ecoKOM jest wyposazony w zaawansowany algorytm, ktéry ptynnie
steruje przepustnica powietrza zewnetrznego i utrzymaniem zadanej temperatury
CO oraz CWU.

Funkcje sterownika:

- Sygnalizacja o potrzebie dotozenia drewna do kominka
« Zdalne sterowanie pilotem
« Petne automatyczne sterowanie kominkiem
(klient ustawia tylko temperatury CO i CWU)
- Optymalizacja procesu spalania
« Sterowanie praca 2 pomp: C.0.i CW.U.
« Komfortowe sterowanie regulatorem
za pomoca pilota
« Mozliwo$¢ wspotpracy z innymi zrédtami ciepta

PANEL CZARNY70PCJA)

LAVA

Wyposazenie sterownika:

« Sterownik ecoKom 200 Classic

« Przepustnica powietrza z silnikiem
® 100 mm

« Pilot sterujacy

« 2 czujniki temperatury

PANEL BIALY

Funkcje Sterownika:

- czujnik temperatury spalin

-wybér w petni automatycznego trybu pracy dedykowanego do naszych
Termokominkow (LAVA 13, LAVA 17, LAVA 22)

- mozliwos¢ pracy z kazdym innym kominkiem
z ptaszczem wodnym (do wyboru 15 uniwersalnych
trybdw pracy)

- 3 wyjscia sterujgce pompami

- wiele nowych schematéw aplikacji

- tryb pracy BUFOR - tadowanie i roztadowywanie
zbiornika akumulacyjnego (wersja AERO ecoKOM
260m BUFOR)




Regulator ecoKOM BASIC

ecoKOM Basic jest nowoczesnym sterownikiem elektronicznym stuzacym do
regulacji procesu spalania w kominku z ptaszczem wodnym. Sterownik ecoKOM jest
wyposazony w czujniki temperatury CO oraz CWU, steruje praca pomp CO i CWU z
dodatkowymi funkcjami np. priorytetu CWU, wytaczenia dodatkowego kotta.

Cechy wyrézniajace:

« Atrakcyjny wyglad - interfejs graficzny

« Sygnalizacja o potrzebie dotozenia drewna do kominka
« Proste obstuga menu obrotowego

« Niski pob6r energii

« Mozliwos$¢ wspotpracy z innymi zrédtami ciepta

Dodatkowa korzyscig z uzytkowania regulatora jest jego atrakcyjny, nowoczesny
designiintuicyjna obstuga. Decydujg o tym: wyswietlacz graficzny, podswietlana szyba
poliweglanowa i enkoder TOUCH & PLAY, przejrzysty system ikon (menu obrotowe) jak
w telefonach komérkowych.

LAavA

ECOKOM BASIC PANEL BIALY ECOKOM BASIC PANEL CZARNY (OPCJA)

Regulator simSTER

SsIimSTER jest prostym w obstudze urzadzeniem elektronicznym, sterujgcym
pracg pomp CO, CWU z dodatkowymi funkcjami np. priorytetu CWU, wylaczenia
dodatkowego kotta.

Na zwiekszenie komfortu termicznego w pomieszczeniach i bezpieczenstwa
uzytkownika wptywa alarmowa sygnalizacja (dzwiekowa, wizualna) - simSTER
rozpoznaje 5 sytuacji alarmowych. Dodatkowa korzyscia z uzytkowania regulatora jest
jego atrakcyjny, nowoczesny design i intuicyjna obstuga.

Decyduja o tym: wyswietlacz LED, system obstugi (enkoder) TOUCH & PLAY.

Cechy wyrézniajace:

« Intuicyjna obstuga za pomoca tylko jednego pokretta

« Niski pobdr energii

« Prosta obstuga

UPS 200

Zasilacz awaryjny UPS 200 stuzy do podtrzymania pracy
urzadzen w przypadku zaniku napiecia w sieci energetycznej.
Zapewnia prace urzadzeniom zasilanym pragdem przemiennym
0 napieciu 230 V i o mocy sumarycznej nie przekraczajacej 200 W. Wspotpracuje
z akumulatorem trakcyjnym i w zaleznosci od jego pojemnosci zapewnia nawet
wielogodzinne zasilanie zastepcze. Zanik napiecia w sieci energetycznej sprawia, ze
urzadzenie samoczynnie przechodzi do pracy w trybie awaryjnym. Po przywréceniu
napiecia, zasilacz automatycznie przetacza sie w tryb gotowosci dotadowujac
akumulator do maksymalnej pojemnosci

NWAP - Naczynia wzbiorcze automatyczne prostokatne

Naczynie wzbiorcze prostokatne wykonane ze stali nierdzewnej (INOX) o pojemnosci
uzytkowej 19l. Naczynia wyposazone sg w automatyczny zawoér dopetniajacy
oraz ptywak z tworzywa sztucznego odpornego termicznie, mniej podatnego na
rozszczelnienie niz miedz.

Sktad zestawu:

+ naczynie wzbiorcze z uchwytami mocujacymi
« Pokrywa

« Zawor ptywakowy

« Ptywak

« Komplet kr6¢céw przytaczeniowych 1"z uszczelkami
- Kotki rozporowe ® 10

NWA - Naczynia wzbiorcze automatyczne okragte

Naczynie wzbiorcze okragte wykonane ze stali nierdzewnej (INOX) o pojemnosci
uzytkowej 19l. Naczynia wyposazone sg w automatyczny zawér dopetniajacy
oraz ptywak z tworzywa sztucznego odpornego termicznie, mniej podatnego na
rozszczelnienie niz miedz.

Skiad zestawu:

+ Naczynie wzbiorcze

« Pokrywa

« Zawor ptywakowy

« Ptywak

- Opaska mocujaca

« Uchwyt scienny

« Komplet kr6¢cédw przytaczeniowych 1"z uszczelkami
« Kotki rozporowe @ 10

L. AVA



Zabezpieczenie termiczne VTS Zawory strefowe 2 i 3-drogowe

' 2- oraz 3-drogowe zawory strefowe z sitownikiem
obrotowym o srednicach przytaczeniowych %" 3" i 1"
lub cofnieciem sie ptomienia w podajniku. Posiada Sterowane napieciem znamionowym AC 230 V na zasadzie:

fabrycznie ustawiong warto$¢ maksymalnej temperatury Zamknij /Otwérz. Sitowniki wyposazone w sprezyne
95°C. powrotng - przy braku zasilania zawo6r zamkniety. Gwint

wewnetrzny 1.

Termostatyczny zawor zabezpieczajacy kotty na paliwo
state i kominki z ptaszczem wodnym przed przegrzaniem

Grupa bezpieczenstwa C.0./C.W.U. typ rodzaj DN mm kVs m3/h

Grupa bezpieczenstwa wyposazona w komplet armatury. ZW-E15-2 2-drogowy 15 3,0
Standardowo wyposazone w zawér bezpieczenstwa 3 bar ZW-E20-2 2-drogowy 20 6,5
(Grupa c.0.) lub 6 bar (Grupa c.w.u.) Na zamoéwienie mozliwe ZWE252 droaow o5 59
wyposazenie grupy w zawory 1,5 bar, 2,0 bar 2,5 bar lub inne. gowy -
Wykonczone lakierem proszkowym (Grupa c.0.) lub powtoka ZW-E15-3 3-drogowy 15 34
galwaniczna tzw. ocynk (Grupa c.w.u.) ZW-E20-3 3-drogowy 20 6,5

Skiad zestawu: ZW-E25-3 3-drogowy 25 69

« Grupa bezpieczenstwa

+ Zawor bezpieczenstwa Grupy pompowo-wymiennikowe

» Manometr Kompletne grupy podfaczeniowe do Termokominkéw i

» Odpowietrznik automatyczny (tylko Grupa c.0) kottéw na paliwa state, umozliwiajace potaczenie i przekazanie

energii z instalacji grzewczej systemu otwartego do instalacji

Zawory zwrotne mini systemu zamknietego np. z kottem gazowym. Grupy pompowo
Zawor zwrotny ,MINI” do zastosowania w instalacjach z pompami wymiennikowe standardowo wyposazone sg w wymiennik
elektronicznymi o $rednicach 2" (DN15), 3" (DN20), 1" (DN25). o s ptytowy, 2 pompy obiegowe, armature odcinajaca, filtry, zawory
Gwarantuje prawidtowe dziatanie nawet przy bardzo niewielkich zwrotne i spustowe oraz termometry zanurzeniowe. Srednica
przeptywach. Mosiezny korpus, sprezyna ze stali nierdzewne;j. ' przytaczy 1"

typ ilos¢ plyt wymiennika max moc wym. [kW]
SPA 20/25 - Separator powietrza GPW10 10 piyt 15
Zeliwne separatory powietrza z automatycznym odpowietrznikiem GPW15 15 piyt 22
ptywakowym. Przytacza z gwintem wewnetrznym DN 20 i DN 25 (3/4” GPW20 20 piyt 30
i1). GPW30 30 plyt 45
GPW40 40 piyt 60
GPW50 50 ptyt 75

L. AVA



Zestaw automatyki AERO: sterownik EcoKom + NWA Naczynie wzbiorcze automatyczne Inox - Okragte 200,00 zt 246,00 zt
. przepustnica powietrza + pilot S e Naczynie wzbiorcze automatyczne Inox - Prosto
- ini NWAP i . 240,00 7t 295,20 74
AERO ST PID Zestaw automqtykl. panel dgtykovvy+ 3><czwmk 800,00 21 984,00 21 katne
temp.+czujnik temp. spalin + przepustnica - - —
- " | ZTVTS Termiczny zawdr zabezpieczajacy 220,00 zt 270,60 zt
Sterownik ecoKom 250 + czujnik temp. spalin + . -
AERO 250 przepustnica powietrza + pilot 900,002t 1107,002f SPA2D Separator powietrza zkautomatyc:znym odpowietrz- 226,00 74 97798 7
ikiem DN20 ' '
AERO 260 Sterownik ecoKom 260 BUFOR + czujnik temp. 900,00 74 1107.00 74 : eem _
BUFOR spalin + przepustnica powietrza + pilot ' ' SPADS Separator powietrza zkautomatycznym odpowietrz- 27000 7t 332107t
ikiem DN25 ! '
ecoKOM Sterownik EcoKOM Basic - 2 czujniki temperatury, 3 35000 2t 43050 71 e
Basic wyjécia sterujace e Yz GRB-CO Grupa bezpieczenstwa CO. 80,00 zt 98,40 7t
SGimSTER Sterownik Slm\SNTEEC-i ;Sctzetrjtmkcl etemperatury, 3 290,00 21 356,70 21 GRB-CWU Grupa bezpieczeristwa CW.U. 80,00 zt 98,40 zt
Y) Ja 7715 Zawor zwrotny MINI 1/2"DN15 16,00 zt 19,68 zt
UPS200 Zasilacz awaryjny 200W 630,00 zt 774,90 zt -
7720 Zawor zwrotny MINI 3/4" DN20 25,00 zt 30,75 zt
Adapter do montazu przepustnicy powietrza w
ADP el @ 7160 mm 20,00zt 61,502t 7725 Zawor zwrotny MINI 17DN25 27,00 7t 3321 7t

e 2-drog. zawor strefowy DN15 kvs 3,0 z sitownikiem
ZW-E15-2 230V AC 235,00zt 289,05 zt
ZW-E20-2 2-drog. zawor strefowy DN20 kvs 6,5 z sitownikiem 248,00 21 305,04 21
230V AC
ZW-E25- 2-drog. zawor strefowy DN25 kvs 6,9 z sitownikiem 260,00 24 319,08 21
230V AC
ZW-E15-3 3-drog. zawdr strefowy DN15 kvs 3,4 z sitownikiem 248,00 21 305,04 21
230V AC
3-drog. zawdr strefowy DN20 kvs 6,5 z sitownikiem
ZW-E20-3 230V AC 260,00 zt 319,08 zt
ZW-E25-3 3-drog. zawor strefOV\;ygngig kvs 6,9 z sitownikiem 275,002 338,25 21

GPW10 Grupa pompc.)vvo-v'vym|enn'|kovya: 2 pompy adapta- 21400021 2632207
cyjne Wilo, wymiennik 10 ptyt

GPWI5 Grupa pompc.)vvo-vf/ymienn.ikovya: 2 pompy adapta- 2250,00 21 27675021
cyjne Wilo, wymiennik 15 ptyt

GPW20 Grupa pompgwo-vyym|enn'|kovya: 2 pompy adapta- 23500021 2890,50 21
cyjne Wilo, wymiennik 20 ptyt

GPW30 Grupa pompqwo—wym|enn.|kovya: 2 pompy adapta- 2 560,00 2 314880 2
cyjne Wilo, wymiennik 30 ptyt

GPW40 Grupa pompgwo-v'vym|enn'|kovya: 2 pompy adapta- 27500021 33825021
cyjne Wilo, wymiennik 40 ptyt

GPW50 Grupa pompqwo—\/f/ymienn'|kovya: 2 pompy adapta- 2960,00 2 3640,90 2
cyjne Wilo, wymiennik 50 ptyt

L. AVA
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Stalowe wkiady kominowe WUMINA  iSamman
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Radiatory zwiekszajgce wymiane ciepta

WIlot powietrza pierwotnego do spalania \

Dolot powietrza z zewnatrz 100 mm LAVA CeraTerm to wysokiej jakosci ogniotrwaty materiat

termoizolacyjny, ktéry zastosowalismy jako okfadzine we

wktadach z rodziny Lumina. Charakteryzuje go wysoka odpornos¢

termiczna (1600°C) oraz zdolnos¢ akumulacji ciepta, ktéra pozwala

zwiekszy¢ temperature spalania w palenisku, dzieki czemu mozemy efektywnie i ekologicznie spala¢ drewno.

CeraTerm w odréznieniu od szamotu jest gtadki i nie ma poréw, przez co nie pozwala przedostawac sie

niedopalonym czastkom i zabrudzeniom w giab struktury. Wszelkie zabrudzenia oczyszczajg si¢ samoczynnie

podczas palenia, co pozwala cieszy¢ sie zawsze pieknem wizji ognia i czystej oktadziny w palenisku. Istotna

cecha okfadzin CeraTerm jest trwatos¢, co wynika z technologii ich produkgji. Elementy sa odlewane a nie

prasowane, jest to rozwigzanie w znaczacy sposob wptywajace na jeden z najwazniejszych parametréw, jaki
powinna mie¢ oktadzina - wieloletnia niezawodnos¢.

oy
Kanat dolotowy powietrza wtdrnego
(kurtyna powietrzna szyby)

-

Okucia INOX ze stali kwasoodpornej (opcja)

Niezalezne sterowanie powietrzem
pierwotnym i wtdrnym

y

|

Nogi ze stopami regulacyjnymi.

Do wktaddw
LUMINA
polecomuy:

-

-

NOWOS(C!

wymiennik ciepta Lumina

Wymiennik ciepta LUMINA znaczaco zwieksza
powierzchnie wymiany ciepta
i podnosi efektywnosé¢
energetyczng kominka.
Cena 450,00 zt netto, 553,50 zt brutto

\

_/
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DESIGN
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DRZWI PRAWE OKUCIA SZYBATYPU DOLOT SYSTEM PODWOJNY ZAMKNIETA
LUB LEWE CZARNE/INOX BLACKLINE POWIETRZA CZYSZCZENIA DEFLEKTOR KOMORA (DO
GLASS ZZEWNATRZ SZYBY REKUPERACJI)
Klamka Style Czarna Klamka Style Inox Nogi 200+
WYMIARY (mm) érednica krééca N!oc » Zuzycie opa}lu przy
MODEL dolotowego (mm) MASA (kg) nominalna Sprawnos¢ mocy nominalnej
A B C D E F (kW) (kg/h)

75/110
L Av A LUMINA 12 920960 490 670 445 180 220-260 100 (mod. Cerami) 111 81% 356



wmina ve

L]

Ramka ozdobna Lumina 12/16 45

L]

Ramka ozdobna Lumina 12/16 90

BLEREL Cenanetto Cenabrutto Wyposazenie dodatkowe Cena netto Cena brutto
LUMINA V9 2398,37 zt 2950,00 zt Klamka Style Czar./Inox 100,00 z 123,00 zt
LUMINA 12 2317,07 zt 2850,00 zt Okucia inox 150,00 zt 184,50 zt
LUMINA 12 Ceram. 2560,98 zt 3 150,00 zt Modut podstawy 200+ 100,00 zt 123,00 zt
= LUMINA 16 3008,13 zt 3700,00 zt Ramka ozdobna LUMINA 12 220,00 270,60 z
Nogi 200+ LUMINA 16 Ceram. 3308,94 zt 4 070,00 zt Ramka ozdobna LUMINA 16 260,00 zt 319,80z Klamka Style Czarna Klamka Style Inox
MODEL HVIIARY (mm) dirlf)‘tj::::glg?::;) MASA (kg) non"\::::lna Sprawnos¢ Zmuz;lf\:zai:;mezjy
A B C D E F (kw) (kg/h)
LUMINA V9 1130-1170 475 510 670 180 220-260 100 85 82 781 % 267 L AVA




wmina 16
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DRZWI PRAWE OKUCIA SZYBATYPU DOLOT SYSTEM PODWOJNY ZAMKNIETA
LUB LEWE CZARNE/INOX BLACKLINE POWIETRZA CZYSZCZENIA DEFLEKTOR KOMORA (DO
GLASS Z ZEWNATRZ SZYBY REKUPERACJI)
Klamka Style Czarna Klamka Style Inox Nogi 200+
WYMIARY (mm) érednica krééca N!oc » Zuzycie opa}lu przy
MODEL dolotowego (mm) MASA (kg) nominalna Sprawnos¢ mocy nominalnej
A B C D E F (kW) (kg/h)

95/124
L Av A LUMINA 16 920960 490 890 445 180 220-260 100 (mod.Cerami) 193 81% 4,67



Zeliwne piece kominkowe WAVA

LAVA 7 LAVA 8
MODEL Otwieranie drzwiczek M.OC Wymiary Srednica yvylotu Cena netto Cena brutto
nominalna AxBxC spalin
LAVA 7 NA BOK 7 kW 620 x 340 x 565 mm 120 mm 880 zt 1082 zt
LAVA 8 NA BOK 8 kW 710x 540 x 475 mm 150 mm 1580zt 1943 7t

L. AVA
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Zeliwne wktady kominkowe AVA PRIME

Tradycyjny wktad kominkowy wykonany w catosci
w POLSCE, z najwyzszej jakosci zeliwa w polskiej
odlewni. Trwate materiaty, prosta konstrukcja i solidne
wykonanie - oto najprostsza charakterystyka naszych
nowych produktéw. Powietrzne wktady kominkowe
LAVA to doskonate rozwigzanie dla tych, ktérzy chca
cieszy¢ sie widokiem ognia w jesienne i zimowe
wieczory.

Wktady LAVA PRIME moga by¢ zastosowane
w systemie ogrzewania z wykorzystaniem dystrybucji
goracego powietrza (DGP), jak tez wyposazone
w zaawansowany system automatycznego sterowania
przepustnica powietrza i czujnikiem temperatury
spalin - optymalizatorspalania airKOM (dostepny
w naszej ofercie).

« 5 lat gwarangji

« niezaleznie sterowany dolot powietrza z zewnatrz

« wysoka trwatos¢ zeliwnych wktadow

« prosty i tani montaz

- tatwa obstuga i konserwacja

«réznorodnos¢  frontéw: ptaski, pryzmatyczny,
panoramiczny

+ najnowoczesniejsza automatyka sterujaca

J

MODEL Cena netto Cena brutto
Wyposazenie dodatkowe Cenanetto Cena brutto
Al 027 4 2493t Modut podstawy 200+ 100,00 zt 123,00 2t
PRIME 15 PA 2610zt 3210zt
PRIME 15 PR 2720z 3345z

Modut podstawy 200+




Zeliwne wktady kominkowe lAVA PRIME

L .

PRIME PA

= E

»
>

A

v

PA SZYBA
POLOKRAGLA

PRIME PL PRIME PR

\__/

PR: SZYBA
PRYZMATYCZNA

@Eﬂi‘eﬁ

DOLOT SYSTEM DEFLEKTOR
POWIETRZA CZYSZCZENIA ZELIWNY
ZZEWNATRZ SZYBY
WYMIARY ( mm) . .. Moc Zuzycie opatu przy
Srednica krééca . .. . K
MODEL dolotowego (mm) MASA (kg) non;(l‘r;valna Sprawnos¢ mocy l:(o?:‘malnej Wbudowana przepustnica
- B < b E F (kw) (kg/h) powietrza z zewnatrz
PRIME 15 PL 920-960 460 720 550 200 130-170 100 138 15 61.2% 6,1
PRIME 15PA/PR  920-960 520 720 550 200 130-170 100 144 15 61,2 % 6,1 L AVA




Akcesoria

KR 90/160 Kolano state 90°/160 mm 62,00 z 76,26 zt
Airkom | OPtymalizator spalania z przepustnica powietrza | - 5 g o4 1230002 KR 90/180 Kolano state 90°/180 mm 64,002t 78,7274
100mm, czujnik temp. spalin
i iacy: i °
I AirSter Zestaw s'terujqcy. automatyczna przepgstmca 350002 43050 21 KR 90/200 Kolano state 90°/200 mm 66,00 zt 81,18zt
e powietrza 100 mm + sterownik + pilot
E-o KR 45/160 Kolano state 45°/160 mm 46,00 zt 56,58 zt
W—
KR 45/180 Kolano state 45°/180 mm 47,00 zt 5781z
RP 160/500 Rura prosta 160 mm dl. 500 mm 49,00 z 60,27 zt
KR 45/200 Kolano state 45°/200 mm 50,00 zt 61,50 zt
RP 180/500 Rura prosta 180 mm dl. 500 mm 51,00 62,73
TR 45/160 Tréjnik 45°/160 mm 103,00 zt 126,69 zt
RP 200/500 Rura prosta 200 mm dl. 500 mm 55,00 zt 67,65 zt
TR45/180 Tréjnik 45°/180 mm 107,00 zt 131,61z
RP 160/1000 Rura prosta 160 mm dl. 1000 mm 73,00 zt 89,79 z
TR 45/200 Tréjnik 45°/200 mm 117,00 zt 14391 z
RP 180/1000 Rura prosta 180 mm dl. 1000 mm 78,00 z 95,94 7t TR 90/160 Tr6jnik 90°/160 mm 103002 12669 21
RP 200/1000 Rura prosta 200 mm dl. 1000 mm 83,00z 102,09 zt TR90/180 Trajnik 90°/180 mm 107,00 2t 13161 2t
RPZ 160/500 Rura zebrowana 160 mm dl. 500 mm 91,00 zt 111,93 zt TR 90/200 Trojnik 90°/200 mm 117,00 zt 143,91 zt
RPZ 180/500 Rura zebrowana 180 mm dl. 500 mm 93,00 7t 11439 7t RD 200/160 Redukcja 200/160 mm 47,00 7t 5781z
RPZ 200/500 Rura zebrowana 200 mm dl. 500 mm 97,00 2 11931zt RD 200/180 Redukdja 200/180 mm 47,00z 57812
KN 45/160 Kolano nastawne 2-segmentowe 45° 160 mm 53,00 zt 65,19 zt ALY el R i 00 ord
WKC 160/160 Zestaw przy’raczemowy do komindw 74002 91,0224
KN 45/180 Kolano nastawne 2-segmentowe 45° 180 mm 54,00 zt 66,42 zt ceramicznych 160/160 mm
WKC 180/160 Zestaw przy%aczenlowy do kominéw 76,002t 934871
KN 45/200 Kolano nastawne 2-segmentowe 45° 200 mm 57,00 zt 70,11 zt ceramicznych 180/160 mm
WKC 180/180 Zestaw przy{qczenlowy do kominéw 78,0074 95,94 1
KN 90/160 Kolano nastawne 3-segmentowe 90° 160 mm 76,00 7 93,48 7t ceramicznych 180/180 mm
WKC 180/200 Zestaw przy’racze:owy do kominéw 80,002t 9840 2
KN 90/180 Kolano nastawne 3-segmentowe 90° 180 mm 77,00 zt 94,71 zt ceramicznych 180/200 mm
WKC 2000200 | ZestaW prz.yk’lczeg'g&y/ggokom'”ow 82,007t 100,86 4
KN 90/200 Kolano nastawne 3-segmentowe 90° 200 mm 81,00 zt 99,63 zt ceramicznyc mm
WKC 200/180 Zestaw przy’rqczenlowy do kominéw 80,002t 98,404
ceramicznych 200/180 mm

L. AVA



Akcesoria

X-ASH Odkurzacz kominkowy z silnikiem 181,20 zt 222,88 zt
HEPA Filtr HEPA do odkurzacza kominkowego 2240zt 27,55z
PSKA Ptyn do szyb kominkowych z atomizerem 1333z 16,39 zt

Szyba ptaska BASE/PLUS/PRIME PL 250,00 z 307,50 zt
Szyba panoramiczna BASE/PRIME PA 690,00 zt 848,70 zt
Szyba pryzmatyczna BASE/PRIME PR 770,00 zt 947,10 zt

Szyba ptaska dekor TREND 500,00 zt 615,00 zt

Szyba dekor Lumina 12/V9 400,00 zt 492,00 zt

Szyba dekor Lumina 16 500,00 zt 615,00 zt

Klamka zamienna Style do LUMINA/TREND 100,00 zt 123,00 zt
Sznur uszczelniajacy 10mm Tmb 10,00 zt 12,30 zt

Ta$ma uszczelniajgca samoprzylepna 6mm Tmb 10,00 zt 12,30 zt
Komplet wypetniert wermikulit Lumina 12/V9 300,00 zt 369,00 zt
Komplet wypetnier wermikulit Lumina 16 350,00 zt 430,50 zt

Niniejsze informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu przepiséw Kodeksu Cywilnego. Producent zastrzega prawo do

zmiany cen i wprowadzenia zmian technicznych.

L. AVA
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DYSTRYBUTOR: Norblina 15, 95-015 Gtowno
centrala: +48 42 237 2547

tel/fax +48 42 719 00 02

tel. +48 725 020 949, 722 135 766, 506 303 661

e-mail: biuro@lavakominki.pl



