PGM-1C-30 Ptytowe wymienniki ciepta
@ Gwarancja 5 lat

‘!

"f VW

F2 F4
() Proviag

0,96n7

O)4 17t |

Model

Krocce

Moc wymiennika

lloS¢ ptyt

Powierzchnia wymiany ciepta
Maksymalny przeptyw
Wymiary

Cisnienie testowe
Cisnienie robocze
Zakres temperatur pracy
Rodzaj lutowania
Materiat wykonania
Waga

Q PROMAG

PGM-1C-30

Gwint 1 Cal
65kW

30

0,96 m?

12 m3/h

286 x 116 x 79 mm
6 MPa (60 bar)
4,5 MPa (45 bar)
-195¢°C do +220°C
Lut miedziany
Stal ANSI 316

5 kg
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Zastosowanie wymiennik ciepta?

Nie da sie ukry¢, ze ze wzgledu na swoje wszechstronne zastosowa-
nie wymienniki ptytowe z powodzeniem wykorzystac mozna zaréw-
no w gospodarstwach domowych, jak i zaktadach przemystowych.
Nadaja sie one Swietnie jako element instalacji ogrzewania podtogo-
wego, C.0. czy tez do ogrzewania wody uzytkowej. Ponadto wysokiej
jakosci wymienniki ptytowe 30 kW s3 wysoko cenione przez prze-
myst petrochemiczny, morski, spozywczy, a dodatkowo odgrywaja
wazng role np. w elektrowniach atomowych.
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) Przylgczenie kottow na paliwa stafe lub kominka z ptaszczem wodnym do zamknietego ukfadu instalacji C.0.

) Przylgcza z kottem gazowym, kolektorami sfonecznymi oraz podgrzewacze wody uZytkowej zasilane ciepfem z kotfow.

) Ogrzewanie podfogowe zasilane z wysokotemperaturowych kottow na paliwa stafe.

) Termo kominki, C.0., ogrzewanie C.W.U., systemy ogrzewania stonecznego, geotermicznego.

) Wymiana ciepta w procesach przemystowych, skraplacze i parowniki w pompach ciepta i wiele innych.



